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Milyen méretű karnist válasszak?
1. Mérje le az ablaknyílás szélességét, és a kapott mérethez adjon hozzá mindkét oldalon 20-

30 centimétert. Az így kapott érték lesz a karnisrúd / karnis szett szükséges hossza. Karnis 
szettjeink hossza mindig a rúd hosszát jelenti, ami a végzárók nélkül értendő!

2. A kiválasztott szett (felszerelt végzárókkal  együtt értendő) bruttó hosszát a termék 
adatlapjának paraméterek menüpontjában ellenőrizheti.

Hogyan szereljem fel a karnis szettet?
1. A karnisrúd tartó konzolokat helyezze az ablaknyílás fölé 8-10 cm-re, úgy hogy azok az 

ablaknyílás mindkét oldalától számolva 10-15 cm-re legyenek.
2. 200 cm-es karnis hosszig 2db konzolt, az e fölötti méretek esetében 3db konzolt tartalmaz 

a szerelési csomag.
3. 3 db tartó konzolos szettek esetében a középső tartó konzolt szerelje a két szélső konzol 

közötti távolság közepére. (szintén 8-10 cm-re az ablaknyílás fölé)
4. A 320 cm és 400 cm hosszúságú szettek esetében az egyrudas vagy kétrudas kiviteltől 

függően a szetteket 2x160/4x160 vagy 2x200/4x200 cm-es karnisrudakkal szállítjuk. Ezen 
szettméreteknél a karnisrudak összekötése rúdtoldó elemekkel történik. Az összetoldott 
rudakat azok találkozási pontjánál mindig a középső konzolba kell helyezni. Ez biztosítja a 
rudak stabil kötését. 

5. A konzolok felhelyezését követően a rud(ak)ra/összetoldott rud(ak)ra helyezze rá a 
csipeszes karikákat arányosan elosztva, majd helyezze rúd(ak)at a konzolokra. Ezt követően 
húzza meg a konzolok rúd tartó csavarjait, fixálva ezzel a rúd(ak)at.

6. Végül helyezze a végzárókat a karnisrúd(ak) végeire és húzza meg azok rögzítő csavarjait.

Karnis szettek mérési/szerelési útmutatója


